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Puntos a considerar

Si

No

Observaciones/Comentarios

¢ Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, titulo,
modalidad, versién, declaratoria, firmas, etc.)?

¢La extension del Titulo es adecuada y sin
abreviaturas?

Mejorar la redaccion

¢ El Titulo refleja de forma clara lo que se trabajara en el
proyecto?

¢La Introduccion describe en forma concisa el area de
aplicacién del proyecto?

¢ Los Antecedentes sitlan el proyecto propuesto
respecto a otros trabajos?

Ningun antecedente habla del disefio de un

¢ La Justificacion describe la razon, relevancia o
necesidad que origina el proyecto?

¢ El Objetivo General es claro y tiene relacién directa
con el proyecto a realizar?

¢Los Objetivos Particulares se engloban en el
objetivo general?

(N I A ) | o o

Solo el tercero

¢La secuencia de actividades que se presenta en la
Metodologia es congruente con los objetivos y permite
que se alcancen éstos?

No aplica

¢La Descripcidn Técnica presenta las especificaciones
generales y particulares (materiales, dimensiones,
normas, etc.), asi como la explicacién funcional de cada
uno de los bloques del sistema a desarrollar?

¢La Normatividad mencionada da un marco a la
propuesta?

¢El Cronograma de Actividades sefiala con claridad
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del
proyecto?

¢ El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?

¢, Se encuentran indicados los Entregables dentro de la
propuesta? ¢ Se incluye explicitamente la entrega del
Reporte Final?

¢ Se incluyeron las Referencias Bibliograficas y estas
cumplen con el formato solicitado?

¢La Terminologia especifica del proyecto, que no es del
conocimiento general en Ingenieria Mecanica, esta
claramente explicada?

No es necesaria

¢ Se indican instalaciones, equipos y materiales que se
requieren para realizar el proyecto?

¢, Se requiere acceso a la UAM?

¢ La propuesta tiene una redaccion clara y sin faltas
ortograficas?

¢ El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de
Ingenieria Mecanica?

[

Observaciones

No se puede determinar la profundidad cognitiva de las actividades que podrian involucrarse. De lo
gue alcanza a observarse no se cumple con el objetivo de la UEA 1100118.
Explicar con detalle las partes de la propuesta, para poder evaluar su la profundidad de la propuesta.
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Declaratoria.

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingenieria Mecanica
apruebe la realizacién de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorizacion
para su publicacion en la pagina de la Division de Ciencias Basicas e Ingenieria.

Vézqﬁl{z Christhian

%DM

Dr. José Angel Davila Gémez.



Revisar la redaccion, es una sola oracién de 9 renglones, se mezclan las ideas en la
. lectura. Esta introduccion no es congruente con lo descrito en los objetivos y las
1. Introduccion: actividades propuestas del proyecto.

Se busca relacionar los conocimientos de termodinamica mediante las leyes de
Boyle, de Dalton y de Charles que relacionan las variables presion, volumen y
temperatura de tal manera que al poder medir la temperatura de flama, y conociendo
el volumen a la entrada del dispositivo se pueda estimar la concentracion de las
mezclas combustible - comburente, por la necesidad de controlar la introduccién de
la mezcla reactiva en la camara de ignicion, por medio de un sistema de inyeccion
que controle el flujo de cada componente de la mezcla y permita dosificar los
componentes y establecer una presion de trabajo, asi como implementar una forma
de medir la temperatura de flama al momento de la deflagracion correspondiente.

2. Antecedentes:

Antony Eliseo Yepes Osorio “Medicion experimental de la velocidad de llama de
mezclas aire-propano mediante el método del angulo de cono proyecto” [1]
Universidad Tecnolégica de Pereira, Facultad de Tecnologias, Escuela de
Iegn_g_l_gg_l_a_M_egan_l_Ga_per_ewa_gg% Esta informacion estara en la referencia.

De este proyecto se tomaran las bases para medir la velocidad de la flama. En
resumen, se plantea en este articulo que “para la realizacion de la toma de datos se
debe encontrar el banco de prueba en un lugar completamente oscuro para
garantizar buena calidad en las imagenes de las llamas a estudiar y sin entradas de
aire que puedan alterar el desarrollo del proceso “

Juan Carlos Hernandez Lopez “Hipercombustion de combustible hidrogenado con

dIOXIdO de carbono como comburente ” [2] ppeyeete—de—mtegﬁaeten—de—lngemena

ico- De este proyecto se

tomaran Ias bases para reallzar Ias mezclas dIOXIdO de carbono hidrogeno y realizar

la sincronizacion del chispazo eléctrico requerido para la activacion de la
autoinflamacion de la mezcla, partiendo de que “la prueba del dispositivo se realizé Se pierde la
empleando mezclas de Gas LP-Aire (normalizadas a 1 bar), los resultados muestran "edaccion.
la aceleracién de la combustion y la existencia de un rango (playa de combustion)
observandose detonaciones con olor y sonido caracteristicos y que los resultados

obtenidos con mezclas hidrégeno diéxido de carbono fueron prometedores...”

José Alberto Granados Martinez “Disefio y construcciéon de un sistema de
alimentacion de combustible-comburente para una camara de ignicién por arco

eléctrico.” [3] proyecto de integracién de Ingenieria mecanica, Universidad
Auténoma Metropolitana, 2016, México. De este proyecto retomaremos el prototipo "° redactar en

primera persona
y sus especificaciones para acondicionarlo a trabajar con mezclas hidrégeno didxido
de carbono y montar una base para el termometro para medir la temperatura de
llama. El prototipo consta de un cafidon de tubo de acero, con un sistema de
inyeccion alimentado por un compresor y un tanque de gas regulado por dos
valvulas de globo, un manémetro y una camara de combustion de una bujia.
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Incluir pie de figura, citarla en el texto e incluir la cita, si
corresponde.

No es una referencia el manual de uso de un instrumento.

” Manual de operacion de usuario termémetro IR de doble laser, modelo VIR50“[4],
Para asegurar la operacion oportuna y de calidad, asi como, las caracteristicas
relativas a los errores de medicion y de precisién del instrumento, tomando en
cuenta caracteristicas tales como su rango de medicion de temperaturas que va
desde 0.5 grados a 2200 grados, se puede programar para medir temperaturas en
rangos determinados y se puede capturar fotografias y video.

David Castillo Mejia et al “Calculo de la temperatura adiabatica de la combustion
real simulada” [5], “Temperatura adiabatica y equilibrio quimico de la Combustion
real, influencia del hidrégeno presente” [6]. i [ i

de Quimica: Nive idad de QOri - -

a200:—Cuba . De estas Ultimas

temperatura con la composiciébn quimica producida, donde “para calcular la
temperatura de combustion adiabatica se utiliza un modelo energético (el cual surge
de la primera ley de la termodindmica), que tiene como variable el calor especifico
a presion constante de la mezcla de los gases de combustibn a la misma
temperatura.”

¢ Cual es la justificacion del trabajo, habilitar el resultado de otro proyecto? ¢ Instalar una base
para un termémetro laser? ¢ Estudiar la correlacion de la mezcla con las temperaturas? Me
parecen un conjunto de idea revueltas. Corrige la redaccién, es una sola oracion de 11
renglones.

La presente propuesta tiene como finalidad habilitar el prototipo de alimentacion
combustible - comburente tipo cafion con encendidg. par arco, electrico a la par.de . .
un termometro laser - infrarrojo de caracterisficas: - Medicion de” ‘humedad y '
temperatura del aire, laser de doble orientacién, detector termopar tipo K para
mediciones de contacto, emisividad ajustable de alta precision, para medir los
cambios térmicos de las deflagraciones de diferentes mezclas de hidrégeno -
diéxido de carbono alimentadas al dispositivo y relacionar con sus concentraciones,
determinadas mediante las variaciones de temperatura de los mismos mediante el
disefio y el montaje de una base para colocar el termémetro laser IR para asegurar

la reproducibilidad de la medicibn de cambios térmicos de diferentes
concentraciones de la mezcla combustible - comburente sefalada.

3. Justificacion:

4. Objetivos:

Objetivo general:
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Parece que esta actividad muestra una actividad cognitiva basica. Siendo el objetivo general, entonces parece que el
alcance del proyecto seria muy reducido. No se observa que sea "un problema especifico de nivel profesional”, segun el
objetivo de la UEA 1100118.

Medir los cambios térmicos en la llama de combustibn en mezclas hidrégeno -
dioxido de carbono de diferente concentracion inicial mediante un termémetro laser
IR de precision.

Objetivos particulares: . o
No se describe en la introduccidon qué es lo que se espera corregir, no se logra ver el alcance del objetivo.

Acondicionar y poner en operacion el prototipo tipo cafion de sistema de

alimentacion combustible - comburente.
¢ Qué tan complicado resulta este disefio? No se mencionan los parametros para poder dar una opinion.

Diseflar y construir una base para colocar el termémetro ldser y asi asegurar

reproducibilidad de la distancia de foco a la llama.
No se observa un alcance cognitivo para ser un proyecto de integracion (revisar los objetivos de la UEA 1100118).

Medir y registrar la temperatura de llama al momento que la ignicién se manifieste.

Parece que esto es un listado de los elementos a integrar, pero

5. Descripcion tecnica. ;cuales son las caracteristicas esperadas para este proyecto?

o Generador de chispa, bobina y cable de bujia
o Dispositivo “Sistema de alimentacién de combustible-comburente para

camara de ignicién por arco” 3 o . o
. ;es parte del termdémetro o es lo que se va a disefar? si se va a disefar,
o Bomba de vacio

! ) ¢jcuales son los f)arémetros de disefig? o
o« TermoOmetro Laser IR y base de control de reproducibilidad y precision de

medida
6. Normatividad. No se explica la aplicacion de estas normas al proyecto.

* NMX-Z-55-IMNC-55: vocabulario internacional de metrologia-conceptos
fundamentales y generales, y términos asociados.

* NOM-005-SCFI-2005: instrumentos de medicion y despacho de gasolina y otros
combustibles liquidos

* NOM-008-SCFI-2002: Esta Norma Oficial Mexicana tiene como propdsito
establecer un lenguaje comun que responda a las exigencias actuales de las
actividades cientificas, tecnoldgicas, educativas, industriales y comerciales, al
alcance de todos los sectores del pais.

* NOM-040-SCFI-1994: Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones
y métodos de prueba que deben cumplir los instrumentos para medir longitud, con
alcance de medicion de 1 m hasta 2 m para uso comercial e industrial.

7. Cronograma de Actividades

Descripcion de las actividades y su secuencia:
Revisar

1.- Evaluacion del prototipo para determinar qué piezas necesita
mantenimiento o reemplazo

2.- Adecuacion del prototipo para acoplar los tanques de hidrogeno y co2 y
para montar la base del termémetro

3.- Disefio de la base para el termGmetro acorde al disefio del cafidn
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4.-Cotizacion y compra de las piezas del caiidén y de la base del termdmetro

5.- Construccion de la base en base al disefio del prototipo

Dar mantenimiento

6.- Acondicionamiento del cafion reemplazando partes no funcionales y

dandole mantenimiento a las piezas funcionales
7.- Ensamble definitivo de la base con el prototipo
8.- Pruebas de funcionamiento

9.- Puesta en operacion del prototipo
10.-Medicion de temperaturas de llama
11.-Analisis de resultados

12.-Elaboracion y entrega del informe

No se especifica el trimestre en que se desarrollaran las actividades.
Revisar la redaccion de los verbos en las actividades (infinitivo).

Actividad/Semana 1 2 3

10

11

12

Evaluacin del prototipo

Adecuacidn del prototipo

Diseio de [a base para el termdmetro

Cotizacion y compra de los elementos de [a base y del cafon

Construccion de la base

Acondicionamiento del protofipo

Ensamble de prototipo con la base del termdmetro

Pruebas de funcionamiento

Puesta en operacion del prototipo

10

Medicidn de temperaturas de llama

1

Analisis de resultados

12

Elaboracidn y entrega del informe
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8. Entregables. Informe final con desgloses y anexos; prototipo modificado.
Reporte Final.

9. Referencias Bibliograficas.

[1]  Antony Eliseo Yepes Osorio “Medicion experimental de la velocidad de llama de
mezclas aire-propano mediante el método del angulo de cono proyecto” Universidad
Tecnoldgica de Pereira, Facultad de Tecnologias, Escuela de Tecnologia Mecénica
Pereira 2014.

[2]  Juan Carlos Hernandez Lépez “Hipercombustion de combustible hidrogenado con
dioxido de carbono como comburente.” Proyecto de integraciéon de Ingenieria
mecénica, Universidad Autonoma Metropolitana, 2014, México.

[3] José Alberto Granados Martinez “Disefio y construccion de un sistema de
alimentacion de combustible-comburente para una camara de ignicion por arco
eléctrico.” Proyecto de integracion de Ingenieria mecanica, Universidad Autonoma
Metropolitana, 2016, México.

[4]. Manual de operacibn de usuario termOmetro IR de doble laser,
modelo VIR50.

[5]. Castillo Mejia, David, Jose-Angel Davila Gémez, Zeferino Damian Noriega “Calculo
de la temperatura adiabatica de la combustién real simulada”, Memorias (ISBN: 978-
607-477-667-6), CIMEEM-2011. Querétaro, México, Volumen 4(1), paginas 139-
146. (2011).

[6] Castillo Mejia, David y Jose-Angel Davila Gomez. “Temperatura adiabatica y
equilibrio quimico de la Combustién real, influencia del hidrégeno presente”, 20
Conferencia Internacional de Quimica; Universidad de Oriente; Santiago; Cuba
(2011).

10. Terminologia. No aplica.

¢ donde se ubica el prototipo anterior? ; se requiere acceso a las

11. Infraestructura. No aplica. instalaciones de la UAM? ; qué se hara si no se puede ingresar?

12. Asesoria Complementaria. No Aplica.

13. Publicacion o difusion de resultados. No aplica.


Romy
Texto escrito a máquina
Reporte Final.

Romy
Texto escrito a máquina
¿dónde se ubica el prototipo anterior? ¿se requiere acceso a las instalaciones de la UAM? ¿qué se hará si no se puede ingresar?

Romy
Texto escrito a máquina


	Dropdown3: [PT]
	Text4: 026
	Group20: Opción4
	Text1: 
	Text2: Mejorar la redacción
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: Ningún antecedente habla del diseño de un soporte.
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: Sólo el tercero
	Text12: No aplica
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: No es necesaria
	Text20: ¿Se requiere acceso a la UAM?
	Text21: 
	Text22: 
	Text24: No se puede determinar la profundidad cognitiva de las actividades que podrían involucrarse. De lo que alcanza a observarse no se cumple con el objetivo de la UEA 1100118.
Explicar con detalle las partes de la propuesta, para poder evaluar su la profundidad de la propuesta.
	Dropdown26: [21]
	Check Box29: Sí
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Sí
	Check Box33: Off
	Check Box34: Sí
	Check Box35: Off
	Check Box36: Sí
	Check Box37: Off
	Check Box38: Sí
	Check Box39: Off
	Check Box40: Sí
	Check Box41: Off
	Check Box42: Sí
	Check Box43: Off
	Check Box44: Sí
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Sí
	Check Box49: Off
	Check Box50: Sí
	Check Box51: Sí
	Check Box52: Off
	Check Box53: Sí
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Sí
	Check Box57: Sí
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Sí
	Check Box63: Off
	Check Box64: Sí
	Check Box65: Sí
	Check Box66: Off


