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Puntos a considerar

No Observaciones/Comentarios

¢ Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, titulo,
modalidad, versién, declaratoria, firmas, etc.)?

¢La extension del Titulo es adecuada y sin
abreviaturas?

¢ El Titulo refleja de forma clara lo que se trabajara en el
proyecto?

¢La Introduccion describe en forma concisa el area de
aplicacién del proyecto?

¢ Los Antecedentes sitlan el proyecto propuesto
respecto a otros trabajos?
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¢ La Justificacion describe la razon, relevancia o
necesidad que origina el proyecto?

[ ||Revisar el comentario.

¢ El Objetivo General es claro y tiene relacién directa
con el proyecto a realizar?

Ol

¢Los Objetivos Particulares se engloban en el
objetivo general?

[] Revisar los comentarios

¢La secuencia de actividades que se presenta en la
Metodologia es congruente con los objetivos y permite
que se alcancen éstos?

¢La Descripcidn Técnica presenta las especificaciones
generales y particulares (materiales, dimensiones,
normas, etc.), asi como la explicacién funcional de cada
uno de los bloques del sistema a desarrollar?

¢La Normatividad mencionada da un marco a la
propuesta?

¢El Cronograma de Actividades sefiala con claridad
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del
proyecto?

¢ El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?

¢, Se encuentran indicados los Entregables dentro de la
propuesta? ¢ Se incluye explicitamente la entrega del
Reporte Final?

¢ Se incluyeron las Referencias Bibliograficas y estas
cumplen con el formato solicitado?

¢La Terminologia especifica del proyecto, que no es del
conocimiento general en Ingenieria Mecanica, esta
claramente explicada?

¢ Se indican instalaciones, equipos y materiales que se
requieren para realizar el proyecto?
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¢ La propuesta tiene una redaccion clara y sin faltas
ortograficas?

[ ||Revisar los comentarios

¢ El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de
Ingenieria Mecanica?

Observaciones

Faltan varios acentos.

Atender las observaciones en el cuerpo del documento.
Preparar la exposicion, corregir y entregar la version segunda.
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Introduccién

Un factor muy importante para las industrias metal-mecanicas y de construccién, es el uso
de maquinaria para el transporte de materiales de grandes dimensiones o muy pesados,
como son: vigas, contenedores industriales, perfiles de acero, material de mineria, etc.
Las gruas son el dispositivo idoneo para realizar estas actividades.

El disefio del brazo de una grua se divide en tres fases:

1) Andlisis de movilidad.
2) Andlisis y disefio estructural.
3) Andlisis, disefio y operacion del sistema hidraulico con seleccion de elementos.

Analisis de movilidad Andlisis y disefio Andlisis y disefio del
estructural sistema hidraulico

[+

Figura 1. Fases de disefio para un brazo de grda. [1]

En este documento se propone realizar el andlisis y disefio tanto de la estructura para un
brazo de gria telescdpica como la parte hidraulica que genera y proporciona la potencia
fluida necesaria que da movilidad al sistema. El proyecto tiene como fin tener las piezas
disefiadas para la parte estructural y de movilidad del dispositivo con base en una serie de
célculos y especificaciones de los materiales seleccionados.

Respecto al sistema hidraulico se propone la correcta selecciéon de los componentes con
base en el analisis realizado. Asi mismo, se especifica la operacion del sistema.




Antecedentes

En el afio 2018, Alex Eduardo Pérez Castro alumno de la Universidad Técnica Federico
Santa Maria, realiz6 el trabajo titulado “Sistema de telescopaje de grda pluma LIEBHERR
LTM 1160-5.2” [2]. En dicho trabajo se realiza el despiece de un sistema telescépico de
una grua tipo pluma, asi como los esquemas técnicos de las partes que la componen.
Este trabajo se puede tomar como base para la identificacion de las partes que
usualmente componen una pluma telescépica.

En el afio 2013, Juan Pablo Valencia Ospina y Paulo Victor Tejeda Cardona alumnos de
la Facultad de Ingenieria Tecnoldgica Mecéanica de la Institucion Universitaria Pascual
Bravo Medellin desarrollaron el proyecto “Diseio de pluma grua para maquina Alisadéra”
[3], donde se utiliz6 MDsolids como software de apoyo para calculos estructurales. Los
parametros para realizar el disefio de esta grda fueron los siguientes; capacidad de
levantar 2000 kg, altura de 2750 mm, una vida util entre 10 y 14 afios. Parte del desarrollo
contempla el disefio del mecanismo de giro, mecanismo de carro distribuido, mecanismo
de traslacion sobre via y mecanismo de seguridad. Este trabajo es de utilidad para
identificar mecanismos de giro y movimientos de elevacion del brazo telescépico.

En el afo 2015, Chéavez Rodriguez Andrés, alumno de la Universidad Autobnoma
Metropolitana, desarrollo el proyecto de integracion “Equipo portatil para elevacion con
potencia hidraulica”. [4] En el cual se disefid y construy6 una pluma hidraulica movil, con
capacidad para levantar una carga maxima de 2 Ton hasta 1.8 m de altura. Este trabajo

puede fungir como guia para el estalDescribir cual es la mejora o innovacion que ofrece esta
del sistema hidraulico. propuesta de disefio con lo que existe comercialmente, es
decir como se cuantifica lo que se indica como "disefio

Justificacion compacto”.

La necesidad de transportar elementos de grandes dimensiones y un peso superior a la
tonelada en actividades industriales, usualmente es satisfecha por mas de una maquina.
Estas maquinas grandes, conocidas como gruas, desmontan o montan grandes cargas.
Dichos dispositivos mecéanicos llegan a ser de grandes proporciones, restringiendo su
capacidad de movilidad y/o de carga.

Para poder satisfacer la necesidad de transporte de materiales grandes y pesados, como
podrian ser vigas o perfiles de acero, se propone realizar un disefilo compacto de una gria
con capacidades de carga de mil quinientos kilogramos y funciones telescépicas en el
brazo para adaptar sus dimensiones.

Objetivos

Objetivo General:

un brazo de grua
Disefiar una pluma telescopica de carga, con capacidad de movilizar 1500
kilogramos, para alcanzar una elevacion de 2 metros.

Objetivos Particulares:
1 |= Definir rangos de accion del sistema mecanico.
‘- Definir dimensiones de elementos del sistema.

Sugerencia: unir objetivos 1y 2, podria
guedar como:
- Establecer los requerimientos de disefio
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Describir cual es la mejora o innovación que ofrece está propuesta de diseño con lo que existe comercialmente, es decir como se cuantifica lo que se indica como "diseño compacto".
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Sugerencia: unir objetivos 1 y 2, podría quedar como:
- Establecer los requerimientos de diseño


Sugerencia: unir objetivos 3y 5, podria quedar como:
- Analizar y simular los esfuerzos y deformaciones en los
elementos de la grua.

= Definir distribucion de cargas en el sistema y calcular esfuerzos y deformaciones
en los elementos estructurales.
= Seleccionar materiales de los elementos estructurales del sistema y los elementos
de izaje de cargas.
= Comprobar por simulacién la resistencia de la geometria en los elementos
EI estructurales con base en el célculo de esfuerzos y deformacion realizado.
= Disefiar las piezas requeridas para el sistema.
= Realizar la sim Mw en del mecanismo de la pluma telescopica.
= Analisis,disefic sistema hidraulico principal y secundario.
El- Realizar los planos de los elementos estructurales de acuerdo con las normas
NOM de dibujo.  [Sugerencia; unir objetivos 6y 7

Descripcidn técnica

Se disefiara una grua tipo pluma con sistema de telescopaje con base en requerimientos
particulares para su funcionamiento. Tomando en cuenta las siguientes caracteristicas
técnicas de disefio:

= Capacidad de carga maxima: 1500 kg (1.5 ton)

= Rango de elevacion maxima de carga: 0 a2 m

= Extension de telescopaje: aproximadamente 3.5 m

= Rotacion de la base: 325°

= Soportes de aseguramiento estatico al suelo.

= Material: Acero estructural A36 Teniendo seleccionado el material, no tiene sentido el objetivo 4.

Dimensiones aproximadas:
= Altura de la graa: aproximadamente 1.70 m
» Superficie de la base: aproximadamente 0.7 m?

Caracteristicas de potencia:

= Sistema de potencia hidraulico simple operado por palancas, con dispositivo de
paro de emergencia y manémetro.
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Sugerencia: unir objetivos 3y 5 , podría quedar como:
- Analizar y simular los esfuerzos y deformaciones en los elementos de la grúa.
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Teniendo seleccionado el material, no tiene sentido el objetivo 4.


Cronograma de actividades
Se solicita autorizacion a la UEA
Proyecto de Integracién en Ingenieria Mecanica |

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto en un periodo de un trimestre, se
considera el desarrollo de las siguientes actividades principales.

Semana

Actividades del trimestre 22-O > 1312151617 |8 1@ (10111

12

Realizar andlisis estatico.

Analizar la distribucién de cargas.

X|X|X |

Dimensionar el sistema.

Calcular los esfuerzos y deformaciones. X[ X[ X

Seleccionar los materiales. X | X

OO WIN|F-

Dibujar los elementos estructurales
utilizando un software CAD.

Simular la estructura utilizando un
software CAE.

Realizar la simulacion cinematica del
sistema.

Obtener los parametros necesarios para
el disefio del sistema hidraulico.

10

Disefar el sistema hidraulico. X | X

11

Seleccionar los componentes del sistema
hidraulico.

12

Realizar los planos del sistema. X | X

13

Redactar el reporte final. XXX X[ XXX X[ X]|X]|X

Las actividades del desarrollo del proyecto terminan en la semana 9.

Normatividad
Normas oficiales mexicanas para dibujo técnico [5]:

- NOM-Z-3-1986, Vistas. Establece las vistas o proyecciones ortograficas para la
representacion de un objeto.

- NOM-Z-4-1986, Lineas. Establece las caracteristicas y especificaciones que deben
tener las lineas que se emplean en el trazo de los dibujos técnicos.

- NOM-Z-5-1986, Rayados. Establece las caracteristicas del rayado que usa para
identificar las areas de los cortes o secciones en el dibujo técnico.

- NOM-Z-6-1986, Cortes y Secciones. Establece las -caracteristicas Yy
especificaciones que deben tener las representaciones de cortes y secciones que se
emplean en el dibujo técnico.

- NOM-Z-25-1986, Acotaciones. Establece las formas en que deben indicarse las
acotaciones en los dibujos técnicos.

- NOM-Z-65-1986, Escalas. Especifica las escalas que se emplean en los dibujos
técnicos.
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Las actividades del desarrollo del proyecto terminan en la semana 9.


Normas para la simbologia de construccion y funcionamiento de los sistemas de potencia
fluida:

- ISO 1219-1:2006, Fluid power systems and components. Establece los simbolos
graficos para los diversos dispositivos hidraulicos y neumaéticos [6].

- ISO 1219-2:1995, Fluid power systems and components. Establece como realizar
de forma adecuada los diagramas de circuitos de sistemas de potencia fluida [7].

Entregables

1. Reporte final de proyecto de integracion.
2. Planos normalizados del sistema.
3. Compendio de simulaciones.

Referencias bibliogréaficas
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Terminologia

1) CAD: Del térmico en inglés Computed-Aided Desing cuyo significado al espafiol es
“Disefio Asistido por Computadora” es un software para crear y editar modelos
bidimensionales y tridimensionales de objetos fisicos.

2) CAE: Del término en inglés “Computed-Aided Engineering” cuyo significado al
espafiol es “Ingenieria Asistida por Computadora” es consiste en el uso de
software para simular el rendimiento con el objetivo de mejorar los disefios de los
productos o de contribuir a la resolucion de problemas de ingenieria.

Infraestructura
No es necesaria.

Asesoria Complementaria
No es necesaria.

Publicacion o difusién de resultados.
No se tiene la intencion de publicar.
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