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Observaciones/Comentarios

¢ Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, titulo,
modalidad, versién, declaratoria, firmas, etc.)?

¢La extension del Titulo es adecuada y sin
abreviaturas?

¢ El Titulo refleja de forma clara lo que se trabajara en el
proyecto?

¢La Introduccion describe en forma concisa el area de
aplicacién del proyecto?

Ver comentarios

¢ Los Antecedentes sitlan el proyecto propuesto
respecto a otros trabajos?

Ver comentarios

¢ La Justificacion describe la razon, relevancia o
necesidad que origina el proyecto?

¢ El Objetivo General es claro y tiene relacién directa
con el proyecto a realizar?

¢Los Objetivos Particulares se engloban en el
objetivo general?
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¢La secuencia de actividades que se presenta en la
Metodologia es congruente con los objetivos y permite
que se alcancen éstos?

No aplica

¢La Descripcidn Técnica presenta las especificaciones
generales y particulares (materiales, dimensiones,
normas, etc.), asi como la explicacién funcional de cada
uno de los bloques del sistema a desarrollar?

=

¢La Normatividad mencionada da un marco a la
propuesta?

¢El Cronograma de Actividades sefiala con claridad
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del
proyecto?

¢ El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?

¢, Se encuentran indicados los Entregables dentro de la
propuesta? ¢ Se incluye explicitamente la entrega del
Reporte Final?

¢ Se incluyeron las Referencias Bibliograficas y estas
cumplen con el formato solicitado?
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¢La Terminologia especifica del proyecto, que no es del
conocimiento general en Ingenieria Mecanica, esta
claramente explicada?

No aplica

¢ Se indican instalaciones, equipos y materiales que se
requieren para realizar el proyecto?

¢ La propuesta tiene una redaccion clara y sin faltas
ortograficas?

¢ El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de
Ingenieria Mecanica?

[

Observaciones

Atender las observaciones en el cuerpo del documento.
Preparar la exposicion, corregir y entregar la version segunda.
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.. Corregir especificar el intervalo de 0 a 110, en todo el documento.
1. Introduccidn

Los cortadores de tubos son herramientas eléctricas que nos ayudan a dar la forma
especifica para ensamblar y soldar las uniones de tubos [1]. La problematica actual
es que la maquinaria tiene un costo elevado y los métodos tradicionales poseen
poca versatilidad para realizar los cortes, como: los angulos, dimensiones y
didmetros del tubo.

El corte tiene factores importantes que dependen de su acabado, el material del
tubo y los procesos secundarios que puedan requerir.

Se propone realizar el disefio y fabricacion de un dispositivo mecéanico portatil
autocentrante, que emplee un taladro convencional (Figura 1) y cortadores anulares
comerciales (Figura 2).

Figura 1. Taladro convencional. Figura 2. Cortador anular comercial.
¢ Estas figuras son de autoria propia? En caso contrario se debe incluir la referencia.
Con un soporte, se pretende guiar al tubo al centro de la estructura, para mantenerlo

estatico y el taladro realice el corte en forma vertical. Los cortes en el tubo se
realizaran en un rango de 110° respecto a la horizontal, para tubos de Y2 in a 2 in
de diametro. La longitud del tubo sera libre, contando con el apoyo necesario. Se
procura que el mecanismo sea seguro para el usuario.
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Buscar algun antecedente de una trabajo similar desarrollado en la UAM.

2. Antecedentes

¢ Esta correcta la referencia? ¢ Son seis autores?
En 2014 en Espafa los inventores: Groten, Alberto, Eizaguirre, Martin, Egafia y
Manuel. Fomentaron la invencion a una herramienta cortatubos que presenta un
dispositivo de ajuste, que le permite adaptarse a diferentes diametros de tubos [2].
El ajuste a diferentes diametros es parte del mecanismo y contribuye a la
idealizacion para el disefio que se propone.

Figura 3. Tijera para el corte de tubos. Falta referencia
¢ Es correcta esta referencia?

Los Italianos: Chezzi, Aleardo, Micali, Luciano, Anesi, Andrea, Vecchini y Gianluca,
inventaron una maquina de troceado en 2016. Que comprende una unidad de corte,
gue es capaz de recibir un tubo y cortar el tubo de acuerdo con un plano transversal
a un eje longitudinal del tubo [3]. La importancia de este trabajo es el método de
corte ya que se requiere un corte a distintos angulos y sirve como guia para el disefio
mecanico.

Fig 4. Disefio de maquina de troceado de tubos. Falta referencia.


https://patentados.com/inventor/chezzi-aleardo/
https://patentados.com/inventor/anesi-andrea/
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En 2018 en Espafia, el inventor: Patifio Alvarez José. Cred una maquina portatil
para el cilindrado periférico de una tuberia [4]. Este trabajo consta de un elemento
expansivo cerrado por unos conos y que se encaja en la pared interna de la tuberia
lo que hace que se pueda realizar un cilindrado periférico limpio, homogéneo y
continuo. Este trabajo es importante ya que se busca que el dispositivo mecanico,
tenga un método de sujecion estable y adecuado para los tubos.
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Fig 5. Maquina portatil para el cilindrado periférico de una tuberia.

3. Justificacion

Los equipos comerciales no realizan el trabajo de corte en angulos variables, la
mayor parte esta disefiada para dos inclinaciones: 90° y 45°, ya que son las medidas
mas utilizadas para realizar empalmes comerciales. Por otro lado, existe el método
artesanal el cual consume mucho tiempo y cada corte debe ajustarse
individualmente.

Para aportar en la solucion de esta problematica, se propone construir un cortador
de tubos que cubra las limitaciones antes mencionadas. El mecanismo que se
pretende construir sera fabricado con aluminio, por su bajo peso y adecuada rigidez,
para soportar y guiar un taladro convencional de mano. La estructura soportara y
orientara el tubo a cortar en un intervalo de 110°, con un incremento de 10°, para
tubos con un diametro maximo de 2 in.
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4. Objetivos
Objetivo general.

Disefar y fabricar un dispositivo portatil autocentrante para sujetar y guiar un taladro
comercial en el corte de tubos de acero en angulos variables.

Objetivos particulares.

Analizar los métodos de trabajo requeridos para realizar cortes en tubos de acero
gue estan formados por uniones de soldadura.

Realizar el disefio mecanico del dispositivo para sujecion y avance de un taladro
comercial de mano.

Realizar el disefio mecanico para sujecion y auto centrado de los tubos de acero
con el taladro de mano en un rango de 110°.

Realizar los diagramas de procesos correspondientes.
Construir el soporte para sujecion y avance del taladro.
Construir el dispositivo de sujecion y auto centrado para tubos.
Realizar las pruebas de operacién del equipo.

_ o definir cobmo se considera la eficiencia
Realizar un @nalisis de eficiencia a un método tradicional con respecto al

correspondiente. revisar la redaccion

Realizar y entregar el reporte final del proyecto de integracién.
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5. Descripcion técnica

El material con el que se fabricara el mecanismo es aluminio. Se propone que las
posiciones inciales del mecanismo sean como se muestra (Figura 6), el dispositivo
tendra variacion angular con ayuda de un arco le permite a la estructura mantener
la inclinacion (Figura 7). Finalmente con ayuda de la guia, el taladro tendra un
avance hasta llegar al centro y realizar el corte (Figura 8).

DIMENSIONES APROXIMADAS

Base 1
Forma circular J
Radio: 5in

Movimiento: 110°

Guia

Longitud: 35" a
Ancho:1.5”

Y

vk wneE

Guia para el taladro.
Corredera.

Base de la estructura.
Taladro comercial.

Arco que ayuda a mantener

la inclinacidn.
6. Perno que ayuda al giro de

la guia.

7. Cortador angular

Figura 6. Bosquejo del mecanismo.

‘ Movimiento angular

)

Rango de
inclinacion
01=110° H1: Altura 20 in
Olnicial= 90°
6
v

H2: Altura 10 in

J

Figura 7. Bosquejo del mecanismo con  Figura 8. Bosquejo del mecanismo Variando

variacién angular. la altura.



6. Normatividad

NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y
corte-Condiciones de seguridad e higiene: Establece condiciones de seguridad
e higiene durante las actividades de soldadura y corte [5]. De esta horma se aplican
las condiciones de seguridad e higiene para soldar las partes que conforman el
mecanismo.

NORMA MEXICANA NMX-W-168-SCFI-2015, Temples y tratamientos térmicos
paralos productos del aluminio y sus aleaciones- clasificacion y designacion:
Esta Norma Mexicana establece la clasificacion, designacion de los temples y
tratamientos térmicos que constituyen las formas de entrega de los productos
fabricados por los procesos [6]. La horma ayuda a verificar que el aluminio tenga las
caracteristicas de calidad que se requieren para garantizar una estructura estable y
segura.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccion
personal-selecciéon, uso y manejo en los centros de trabajo: Establece los
requisitos minimos para el equipo de proteccion personal correspondiente [7]. Esta
norma indica los requerimientos de equipo de proteccion personal que debemos
aportar en los talleres para poder trabajar de forma segura en el taller mecanico.



7. Cronograma de actividades

Se solicita la autorizacion para la UEA:

Proyecto de Integracion Mecanica .

Clave de la UEA: 1100108

Trimestre 22-P

Actividades Semana
5(6|7]8 10|11 | 12
Analizar los métodos existentes
para cortar tubos.
Realizar el disefio mecéanico del
dispositivo de sujecidon y avance
del taladro.
Realizar el disefio mecanico para
sujecion y autocentrado de tubos
de acero con un rango de 110°.
Realizar los diagramas de
procesos correspondientes.
Tabla 1 . Cronograma de actividades trimestre 22-P.
Trimestre 22-O
Actividades Semana
5|16[7]8 10| 11 | 12

Construir el soporte de sujecion y
avance del taladro.

Construir el dispositivo de
sujecion 'y autocentrado para
tubos.

Realizar pruebas de operacion del
equipo.

Realizar un andlisis de calidad de
un método tradicional con
respecto al fabricado.

Realizar y entregar el reporte final
del proyecto de integracion.

Tabla 2. Cronograma de actividades trimestre 22-O.




8. Entregables
Reporte final de proyecto de integracion.

Equipo funcionando.
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10. Terminologia

No se requiere.

11. Infraestructura

Nombre de taller o . ., Equipo o
Ubicacion X
empresa material
Mecanica, edificio 2P, planta baja, UAM Maquina de
Taller de soldadura Azcapotzalco. soldar

Taller mecéanico

Mecanica, edificio 2P, planta baja, UAM
Azcapotzalco.

Maquinaria del
area

Tabla 3 . Detalles de infraestructura.

12. Asesoria complementaria

No se requiere.

13. Publicacion o difusion de los resultados.

No se requiere.
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