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1. Introduccidn.

El presente proyecto va a resolver el problema del area de empacado de una panaderia,
actualmente el tiempo que se emplea para esta operaciéon es muy largo, y para los
empleados es una carga excesiva de trabajo. El tiempo actual que se utiliza para esta
operacion es alrededor de 20 horas, en las cuales se empacan 2000 bolsas de pan.

Anteriormente se busc6é una maquina empacadora que ya estuviera en el mercado pero su
costo es muy elevado y la produccién de la panaderia no es tan basta asi que no es una
opcion viable.

Esto nos lleva a disefiar y fabricar un sistema de automatizacion que optimice el tiempo de
empaque a 3 horas y que solo una persona la opere. Esto tendrd un impacto directamente
en el costo de producciéon porque los empleados se podran hacer cargo solo de sus deberes
en lugar de dejar de hacer lo que tienen que hacer para ayudar al 4rea.

La maquina propuesta debera manejar dos diferentes tamafios de bolsa: 10 x 20 cm, 10x10
cm. Ya que son los méas usados para el empaque de los diferentes tipos de pan que se

manejan.
2. Antecedentes.

Actualmente en el mercado existen maquinas empacadoras automaticas, pero debido a su
alto costo y que estan disefiadas para empacar una produccion muy alta esto no son una
opcion viable para la panaderia.

A continuacion se muestran algunas de las maquinas de referencia.



EMBOLSADORA HORIZONTAL FLOWPACK

MAQUINA EMBOLSADORA HORIZONTAL AUTOMATICA CON FOTOCELDA.
CONTROL CONSTANTE DE TEMPERATURA, AJUSTABLE A CASI CUALQUIER
MATERIAL DE EMPAQUE.

Caracteristicas:

| MODELO DXDZ-350D
CAPACIDAD 40 a 120 BOLSAS MIN
TAMANO DE LA BOLSA (Alwo) 90-220 MM
TAMANO DE LA BOLSA (Ancho) 30-110 MM
ALTO DEL PRODUCTO MAX 60 MM
ANCHO DE LA PELICULA MAX 250 MM
DIAMETRO DEL ROLLO DE LA
PELICULA MAX 320 MM
ENERGIA 2. 4kw
l PESO 800kg
VOLTAJE 220 volts monofasica
DIMENSIONES(LargoxAnchoxAltura) 3770<640% 1450 MM

Figura 1[1]



EMBOLSADORA HORIZONTAL FLOWPACK

MAQUINA EMBOLSADORA HORIZONTAL AUTOMATICA CON FOTOCELDA.
CONTROL CONSTANTE DE TEMPERATURA, AJUSTABLE A CASI CUALQUIER
MATERIAL DE EMPAQUE.

Caracteristicas:

MODELO ! DXDZ-250B
CAPACIDAD , 404120 BOLSAS MIN
TAMANO DE LA BOLSA (Alto) 65-190 MM Y 120-280 MM
TAMANO DE LA BOLSA (Ancho) ' 30-110 MM
ALTO DEL PRODUCTO MAX 40 MM
ANCHO DE LA PELICULA , MAX 250 MM
DIAMETRO DEL ROLLO DE LA
PELICULA | MAX 320 MM
ENERGIA 2 4kw
PESO . 800kg
VOLTAIJE | 220 volts monofasica
DIMENSIONES(LargoxAnchoxAltura) 3770%640% 1450 MM

Figura 2 [1]



EMBOLSADORA HORIZONTAL TIPO FLOWPACK
MODELO DXDZ-450DX

MAQUINA EMBOLSADORA HORIZONTAL AUTOMATICA CON FOTOCELDA.
CONTROL CONSTANTE DE TEMPERATURA, AJUSTABLE A CASI CUALQUIER
MATERIAL DE EMPAQUE.

Caracteristicas:

CAPACIDAD . 40a 120 BOLSAS /MIN
TAMANO DE LA BOLSA (Alto) | 65-330 MM
TAMANO DE LA BOLSA (Ancho) | 50-330 MM
ALTO DEL PRODUCTO ' MAX 60 MM
~ ANCHO DE LA PELICULA ' MAX 350 MM
DIAMETRO DEL ROLLO DE LA
PELICULA | MAX 250 MM
ENERGIA _ 2.4kw
PESO ' 800kg
~ VOLTAIJE . 220 volts monofasica
DIMENSIONES(LargoxAnchoxAltura) 3770x640% 1450 MM

Figura 3 [1]



3. Justificacion.

Actualmente en la panaderia se aumento la produccién de pan y el tiempo de empacado
se hizo mas largo haciendo que la carga de trabajo para los operadores también sea mayor
. Por esta razén se pensé en disefiar y construir el sistema de automatizacion de una
maquina empacadora de pan. La maquina que se tomara para la automatizacion es
completamente mecénica.

Una vez que la maquina esté funcionando el tiempo de empacado sera de 3hrs
aproximadamente, reduciendo el costo de produccién y con la posibilidad de reducir el
costo del pan.

4. Objetivos
Objetivo general.

Disefiar y construir una maquina empacadora de pan automatica, en la que se puedan
empacar diferentes tamafios de pan.

Objetivos particulares.

Disefiar la empacadora para manejar dos tamafios de bolsa.
Disefiar los mecanismos necesarios.

Construir la maquina.

Colocar el sistema de automatizacion.

5. Descripcion Técnica

Maquina automatizada empacadora y selladora con opcién para dos tamafios diferentes
de bolsa, sellados por calor, fabricada para empacado y sellado de pan con migajén.

Dimensiones de la maquina: 2x 1.5 x 2 m
Peso: 140 kg aproximadamente
Tamafios de bolsa que puede realizar: 10 x 20 cm, 10x10 cm.

Rendimiento: 30 paquetes por minuto.



Medidas de seguridad: La maquina contara con un sensor para que el usuario no pueda
iniciar el proceso con la bolsa vacia,

Se instalara un paro de emergencia para seguridad del operador.

6. Cronograma de actividades.

Trimestre 18 P
Semana
Actividades 1/2/3[4|5]6[7|8]9]10]11 | 12
Disefiar maquina en inventor. XX [x | x [x |x |x
Seleccionar y cotizar el material y accesorios para
fabricacion. X | X
Fabricar la maquina. X X
Trimestre 18 O
Semana
Actividades 1/2]3[4|5]6[|7|8]9]10]11 | 12
Fabricar la méquina. X | x |x | x|x |x
Probar y ajustar la maquina. X
Elaborar el reporte final. X [x |x |x |x |x |x |[x |[x |x

7.- Entregables.

Demostracion de maquina funcionando.
Reporte Final.

8. Referencias bibliograficas.

[1] Magpack , expertos en suministros y equipos para empaque y embalaje.
url.http:/ /www.magpack.com.mx/embolsadoras/.

9. Apéndices En caso de ser necesarios.

No es necesario.



http://www.maqpack.com.mx/embolsadoras/

10. Terminologia

No es necesario.

11. Infraestructura
Taller de mecéanica.

CEDAC.

12. Estimacion de costos.

Partida
Sueldo base semanal | Tiempo dedicado Estirpaci()n dela
/40 hrs. al proyecto (horas) partida (5/ .hora Subtotal
de trabajo)
Asesor 33 104 3,447.24
Asesorias adicionales
Otro personal de la
UAM
Equipo especifico (torno, planta soldadura, esmeril ) 15,000
Software especifico (Autodesk Inventor) 46,247
Equipo de uso general
Material de consumo 10,000
Documentacién y Publicaciones.
otros
Total($)| 74,694

13. Asesoria complementaria

No es necesario.
14. Patrocinio externo

No aplica.

15. Publicacion o difusion de los resultados

No aplica.




Relacion entre comentarios y respuesta a los comentarios

Pag. | Comentarios de CEIM Pag. | Accion realizada en la PPI

1 Modificar titulo. 1 Se modifico el titulo.
“Disefio, construccion y “Disefio y construccion del sistema de
automatizaciéon de maquina automatizaciéon de una maquina
empacadora para pan.” empacadora de pan. “

3 Introduccion. 3
“El presente proyecto basa en Introduccion.
resolver el problema del area de “El presente proyecto va a resolver el
empacado de una panaderia, problema del area de empacado de
actualmente tres personas se una panaderia, actualmente el tiempo
encargan del empacado de los panes que se emplea para esta operacion es
que se hacen, una persona hace la muy largo, y para los empleados es
bolsa en una maquina, otra empaca una carga excesiva de trabajo. El
el pan y la dltima sella el pan, el tiempo actual que se utiliza para esta
tiempo que es empleado para esta operacion es alrededor de 20 horas,
operacion es muy largo . El tiempo en las cuales se empacan 2000 bolsas
actual que se emplea para esta de pan.
operacion es alrededor de 20 horas, Anteriormente se buscé una maquina
en las cuales se empacan 2000 bolsas empacadora que ya estuviera en el
de pan. Anteriormente se buscé una mercado pero su costo es muy
maquina empacadora que ya elevado y la produccién de la
estuviera en el mercado pero su panaderia no es tan basta asi que no
costo es muy elevado y la es una opcion viable.
produccioén de la panaderia no es tan Esto nos lleva a disefar y fabricar un
basta asi que no es una opcién sistema de automatizacién que
viable. Esto nos lleva a disefiar y optimice el tiempo de empaque a 3
fabricar una maquina que optimice horas y que solo una persona la
el tiempo de empaque a 3 horas y opere. Esto tendrd un impacto
que solo una persona haga los tres directamente en el costo de
procesos anteriormente descritos, produccién porque los empleados se
esto tendrd un impacto directamente podran hacer cargo solo de sus
en el costo de producciéon porque se deberes en lugar de dejar de hacer lo
ahorraran en dos salarios y en horas que tienen que hacer para ayudar al
hombre. La maquina propuesta area.
debera manejar dos diferentes La maquina propuesta debera
tamaiios de bolsa: 10 x 20 cm, 10x10 manejar dos diferentes tamafios de
cm. Ya que son los méas usados para bolsa: 10 x 20 cm, 10x10 cm. Ya que
el empaque de los diferentes tipos de son los mas usados para el empaque
pan que se manejan.” de los diferentes tipos de pan que se

manejan. “
7 Justificacion: 7 Justificacion

En el presente trabajo mejorara el
problema del tiempo de empaque y

Actualmente en la panaderia se
aumento la producciéon de pan y el
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disminuiré la cantidad de personas
ya que al tener a tres personas
realizando las actividades de hacer
bolsas, empacar el pan y sellarlo
toma mucho tiempo, Por esta razén
se penso en disefiar, construir y
automatizar una maquina capaz de
hacer estas tres funciones con solo
una persona operandola. Una vez
que la maquina esté funcionando el
tiempo de empacado sera de 3hrs
aproximadamente, reduciendo el
costo de produccién y con la
posibilidad de reducir el costo del
pan.

tiempo de empacado se hizo mas
largo haciendo que la carga de trabajo
para los operadores también sea
mayor. Por esta razon se pensoé en
disefiar y construir el sistema de
automatizaciéon de una maquina
empacadora de pan. La maquina que
se tomara para la automatizacioén es
completamente mecénica.

Una vez que la maquina esté
funcionando el tiempo de empacado
serd de 3hrs aproximadamente,
reduciendo el costo de produccién y
con la posibilidad de reducir el costo
del pan.

Pregunta de comité:
¢Llevara algtn tipo de sensor?

Respuesta
Se afiadira un sensor para que la
maquina no haga un empaque vacio.

Objetivos.

Objetivo general. Disefiar y
construir una maquina automatica
empacadora de pan, en la que se
puedan empacar diferentes tamafios
de pan.

Objetivos particulares. Disenar la
empacadora para manejar dos
tamafios de bolsa. Disefiar los
mecanismos necesarios. Construir la
maquina. Programar el plc para su
ejecucion. Puesta en operacion.

Objetivos

Objetivo general.

Disefiar y construir una maquina
empacadora de pan automatica, en la
que se puedan empacar diferentes
tamafios de pan.

Objetivos particulares.

Disenar la empacadora para manejar
dos tamarios de bolsa.

Disefar los mecanismos necesarios.
Construir la maquina.

Colocar el sistema de automatizaciéon

Descripcion Técnica

Descripcién Técnica Maquina
automatizada empacadora y
selladora con opcién para dos
tamafios diferentes de bolsa,
sellados por calor, fabricada para
empacado y sellado de pan con
migajon. Dimensiones de la
maquina: 2 x 1.5 x 2 m Peso: 140 kg
aproximadamente Tamafios de bolsa
que puede realizar: 10 x 20 cm,
10x10 cm. Rendimiento: 30 paquetes
por minuto.

Descripcion Técnica

Maquina automatizada empacadora
y selladora con opcién para dos
tamafios diferentes de bolsa, sellados
por calor, fabricada para empacado y
sellado de pan con migajon.
Dimensiones de la maquina: 2 x 1.5 x
2m

Peso: 140 kg aproximadamente
Tamafios de bolsa que puede realizar:
10 x 20 cm, 10x10 cm.

Rendimiento: 30 paquetes por
minuto.

Medidas de seguridad: La maquina
contara con un sensor para que el
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usuario no pueda iniciar el proceso
con la bolsa vacia,

Se instalara un paro de emergencia
para seguridad del operador.
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